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Mestre, 14 luglio 2011

UEEICIO: Presidenza

Spettle
COMUNE DI VENEZIA
, San Mareco 4136
EZTIA

Alla ca. dell  Ass.re alfAmbiente
Gianiranco Bettin

OGGETTO:  Interogazione nx, Ordine 702,

Egregio Assessore,

sispondiama alia Sua e-mail del 27.06 di pai oggetto precisando quanio segue

Premesso cher

Cimpianto in esame ¢ ben diverso da quanto in generale si intende per centale 2
biomassa, ciod una centrale di aleuae migliate di kilowate di potenza elettrica 4 cui
scopo & quelio di produrre enetgla cletivica per fa vendita della stessa. 1 impianto
Veritas nasce invece per soddisfare 1 fabbisogni termici ¢ frigotiferi del Centro
Diresionale Operativo (CDO) & Via Porto di Cavergnago. Lasseito tigenerativo &
stato scelto per ottmi

ate Viavestimento e coprite 1 consumi di energia eletiricn del
CDO evitande Pacquisto delia stessa da impianti a foote fossile, Si evidenzia pol, che la
produzione elettrica complessiva {micromrbine e gruppo ORC) & di cirea 210 kWe a
confronto degli almeno 3000-4000 kWe df vea tradizionale centrale a biomassa,

Doveebbe guindi visular
sadicatimente differenti, il cai unico punto in comune & Palimentazione a hiomassa,

vidente chie si sta parlando di due tipologie impiantistehe

o Ilimpianto Veritas pernette di non dover iostallare una auova centrale termica e
frigorifera a fonte fossile a servizio del nuove centwo Dircvionale e di richure i
fanzionamente delle caldaie a gas esistenti » servizio della palazzina
Magazziso-Officina,

ici e del

Si precisano i seguenti punti:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONI, MONTTORAGGIOQ

Limpiato termico in oggetto si configara, af genst della patre 5 del Dlgs 152/06 come
impianto tegmico civile, ovvero:




[image: image2.jpg]G41 720100 < Fax (0

insplante termico la oni produzione 87 calore ¢ esclusivamente destinata, anche in edlifici ad uso wo
residenzinle, al visialdasenty o alla dimatizgagione i 'é‘}'!!l«'/t’ [ f‘fﬁt‘/’zl {]i .'x'f/'i;z'fm’i oal iifr‘a/r"zw;‘e;ﬁo &

o dl it v

ed & individuale wz’z alrd sty

e come tale & soggettn al titols TI del Digs 152/06, che all'aticolo 286 -valor linite di
f.‘nllSSx()IK_ PLCSC“ €

| Art. 286 — valori limite di cmissione T ) 1
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T valeri lmite di etdssione sono pertanto quelli di seguito tiporati

Valosi Hmite per glf impianti che utilizzano biomasse

1. Gl impdanti termict che utilizeano biomasse di cud all'Allegato X devono
tispettare i seguenti valori limite di emissione, riferit ad un'ora di
funzionamento dell'impianto nelle condizion! di esercizio piit pravose,
esclusi i pedodi diavvigmento, agresto e guast, Il tenore di ossigeno di
erimento ¢ pari all'l] volume neltnffluente gassuso anidro. T valort
fimite sono riferit al volume di effluente gassoso seceo rappottato alle
condizioni norsali,

Potenza tesmica nomb

ale de,t?‘il‘)\piatntc MW %[1] >0,15 + <1
B 1

polveri totali

100 mg/Nin’

(carbonio organico totale (COT)

imenossido di catbonio (COY 50 mg/N'

{ossidi di azoto (espressi come NOZ) 00 mg/Nm’

iossidi di zolfo (espresst core $(2) 200 mig/Noy
i 3

i
i
i
i
[1} Agh impiant di potenza texmica nomivale part o superiore al valore di l
soglia & nos supetiore 3 0,15 MW si applica un valoge limite di eniissi i
pet le poiveri totall di 200 mg/ M.

2. DESCRIZIONE DELLA LINEA FUMI

Semplificando, caratieristica tipica dellimpianto Veritas & quello di utilizzare i calore dei fumi
prodotii dalla combustione della biomassa i sostinrions di quello che verrebbe prodotta dai
bruciatoti a gas delle micronubine. I3 quindi essenziale garantire un’adeguata depolvesarione,
oltre che per ridurre fe emissioni a camine, anche per evitare Peffetto abrasivo delle particelle
e femperatura sul componenti

solide sogpese nei fumi che, mpattando ad altz. veloc
delPimpianio, ne provochesebbero un’eccessiva usara e quindi la tidotea vita dei component

stessi.
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A partire dalf'uscita della caldaia a biomassa la lidea fumi prevede:

1°2 cicloni in refrattario {precipitatore centtifugo),
- 1% seanbiatort ad alta temperatura asta-fomi,

- recupetatote aria-fumi,

= recuperatore fumi-acqua,

ogauno di questi component agisce come un piccole mudt ciclone con una efficienza di circa
il 5G-60%.

Prita di andate a camino infine, I fumi passano pes un filteo 2 maniche che porta le PTS al di

sutto del 20 mg/ N, Le caratteristiche del filtro sono le seguenti:

CARATTRE

Denominazione FATT8

Ey " R : e s
Matertale da filtrase Fume d4 biomassa

Flusso wattato 5000-5200 i’/ h - 250°C |

Massima cempetatura atunidssibile

amern tnaniche

Dimension! T @150 mam, L-2000mem
Velocieh di filtrazione 3 113~ L& m/min

2 miicron

Efficienza atresa

PESO E DIMENSIONI

Opetativo

“l_a;g:h. - Luné?‘?m

Altezza

3045 yira
4300 mm

N

(450 tum
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Vi
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| MOTORI

Estrazione cenere 75 EW

Efficiency of

filttering device versus ‘the dimension

of the parti
100%;

h‘i'""TT'

0.3 mleran

Le carattetistiche del camino sono:
Portata fumnh: tea 1 3500 e #4000 kg (2800-3200 Nim* /1)
Camino: sezione interaa di 500mm

altezza: 15 metri

isolamento: di 50 nyo df lana @i vacciz

Temperatiea fumi: fra 1 160 e 180°C (quindi senza pericolo di condensarioni).
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Si riporta nel seguito nna tabella con il confronto ta i valow limite ¢ le emissioni garantite per
5

Vimpianto Veritas,

Concentrazione massima
el fumi

o implanto
Vesdtas

350 mg_/m" < 150 mg/’m3

(18]

ssidi i Azoto, 3 500 mg/m’ < 400 mg/m’

Palveri | 1 Oﬂmg /. < 20 m g/mi

Dal confronto eon { valori limite risulta quindi evidente come Pimpianto Veritas dspettd
ampiamente le soglie di legge. L'unico parametro che potrebbe sisultare critice & lem
NOs, peril guale comungue sone git state predigposte le contromisure qualora si rilev
essere oppo vicini alle soghie Hmite.

ne di

sse di

Sebbene sia un confronto uproptio data la sadicale differenza delle wglic di potenza, st
evidenzia come neller “Linee guida recanti { criterd per Uindividuazione ¢ Putilizzazione delle
migliol tecniche disponibili (di seguito MTID) ex. Art3 comma 2 del DLgs 372/99”, che
riguasdana gli implanti di combustione con potenza termica supetiore 5 50 MW (¢ §f ricorda

b na tagh

che Pimpianto Ver

i s maoiche vengono tndicati
, cosi come {

loni vengono

evidenziat come stadio primario di depolver
reperibile su hup:/ /ippearpavencto.it/inde

Se ne riporta di seguito Pestiatto,

Emissioni di Polveri

Per la depolverazione dei fumi di combustione di biomasse pud essere considerata
MID Pimpiego di filei & maniche o di depolverator  eletivostatict,.  Altre
apparecchiature di tipo meccanico ed i cleloni non passona es
sole, come MTD, mnr possono trovare impiegs come stadio primario di
depolverazione. Nella Tabella sono tiportati 1 valorl medi su hase giomaliera, tiferitd
ad un contenuto di O, ael fuini secchi del 6%, congeguibili ttamite Pipiego delie
suddette apparecchizmre, individuate come MTD,

sere considerate, da

Nuovi

| Velort applicabili per fmpiand a taghia uguale o superiore 8 50 MWt

ete {1V}
< 041500
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[ 1 livell sipottati teagono conto dell’esipenza di ahbarrsk le pasticelle pin fini (FM10 ¢
PM2,5), sulle quali tendono maggiormente ad assorbirsi | composd metallic presenti
nei fumi.

Per quanto riguarda Pemissione degli NQOs, semipre nelle stesse linee guida si legge:

na vera propria MTD

Limpiego della SCR non pud essete congiderats, in ass
hl (ALURH{O P‘A()

sluto,

molto spesso non usultare cconomicamente ghustificabile I sua applicazione, in
considernzione

anche ded livelli pmttmm ridatid di emissioni di NOX che possono essere originati
dalla combusticne di biomasse.

Per prudenza comunque si ¢ pre
tale dispositivo.

ista, fin dalla fase progetruale, la possibile installazione diun

Infine per guanto dguarda Pemissione di CO e al fine di ottimizzare it rendimento di

combustione, Pimpianto ¢ dotato di:

1)} va sistema di rifevamento in contdnuo del CO;

2) un sistema di regolazione automatica del vapporio di arig-combustibile,
&

Dal punito di vista Jegislativo talt dispositivi, che hanno anche un'influenza benefica sul
conerollo degli NOx emessi, sarchbero obhligatosi solo perimpiaoti con potenze ol focolare
superiore a 1.16 MW (art, 294 comma 3 del DlLgs 152 /06)

urzrr'nd"ndn quindi, st pud dive che llmpnnm ¢ dotato defle miglios tuqcﬂoy)e alspou«bxix e
s volontariamente anche limiti ¢ req
questione.

ti von richiestd alla tdpologia impiantistica in

3, CAUSA PUORIUSCITA FUMO NERO DAL CAMINO

Va precisato che l"impi'm to in questione ¢ dotato di wa camino da cui escono i fum duranse le
normli fasi di esercizio ¢ di uno seatico di emergenza dal quale si ha emissione di fumi solo in
casi eccerionali guale pud ess
ventilatore di esteazione fumi,

¢ ad esempio un gnasto alla lnea fumi con bloceo del

a di un errore
di avviamento del vendiatore di estrazione fumi dutaste la primissima fase di accensione per
test ed asciugatura del refrattasio della caldain.

La fuorinscita di fumo nero, che si € notata per breve petiodo, & avvenuta a ¢
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